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GESCHICHTE



Mehr als 100 Jahre Fotografie

Der neue Meilenstein



Evolution der digitalen M-Kameras

Die M8 ist die erste digitale M-Kamera

Die M9 verfügt über einen Vollformatsensor

Die M (Typ 240) bietet erstmals Live View und Video

Die M10 präsentiert sich mit den ursprünglichen Abmessungen



Die M11 vereint die klassische Welt der Messsucherkamera mit der modernen 

Welt der Fotografie. Sie macht M-Kameras noch benutzerfreundlicher und setzt 

neue Maßstäbe.



DESIGN

UND ACCESSOIRES



Design - Die ovale Gehäuseform bleibt auch nach 100 Jahren das Herzstück des Leica M-Designs.



Design - Ein ikonisches Design in der 11. Generation.



Design – Das Kameragehäuse hat sich mit moderneren Proportionen weiterentwickelt…



Mit einer schlankeren Deckkappe und einer 

stärkeren Betonung der Messsucher-Elemente.



Design - Dieses weiterentwickelte Design setzt sich auf der Rückseite fort...



Design - Nahtlose Integration des hinteren Displays und der Tasten



Design - Das digitale Design spiegelt die gleichen Grundsätze wider, die auch für das Industriedesign 

gelten: Schlicht mit Schwerpunkt auf Klarheit und Benutzerfreundlichkeit



Design - Ein bedienungsfreundlicher Ansatz für das Design der Bodenplatte mit direktem Zugang zu Akku 

und USB-C-Anschluss



Silbern verchromt & schwarz lackiert 

Schwarze Version: 20% leichter mit Deckkappe aus hochwertigem Aluminium

Silberne Version: Deckkappe aus klassischem Messing



SENSOR



BSI CMOS Sensor mit Triple Resolution Technologie

Egal, ob eine Auflösung von 60, 36 oder 18 Megapixel gewählt wird - es wird immer die 

gesamte Sensorfläche für den Abbildungsprozess genutzt. Zusammen mit dem 

fortschrittlichen Algorithmus des Maestro III Prozessors liefert der M-Sensor bei allen 

Auflösungen hervorragende Ergebnisse mit 14 Bit Farbtiefe. 

Bei Auflösungen unter 60 Megapixel erzeugt der Sensor noch weniger Rauschen und einen 

bis zu einer Stufe höheren Dynamikumfang.

60 MP 36 MP 18 MP



Vorteile BSI CMOS Sensor:

• Rauschunterdrückung

• Mehr Licht erreicht den Sensor

• Schnellere Ausleseraten 

• Ermöglicht eine höhere Auflösung

Source: Wikipedia

Klassische CMOS Sensor Technologie

Rückseitig beleuchteter CMOS Sensor Technologie



Dreifacher Auflösungsvergleich

Auflösung: 60 MP

Dateigröße: ~ 70-120 MB

Farbtiefe: 14 bit

Puffer: DNG ~ 13-15 Bilder

DNG + JPG ~ 12-13 Bilder

Dynamikumfang: 14 Stufen

+ feinste Details

Auflösung: 36 MP

Dateigröße: ~ 40 MB

Farbtiefe: 14 bit

Puffer: DNG ~ 30 Bilder 

DNG + JPG ~ 20 Bilder

Dynamikumfang: 15 Stufen

+ bestes 

Leistungsverhältnis

Auflösung: 18 MP

Dateigröße: ~ 20 MB

Farbtiefe: 14 bit

Puffer: Endless DNG 

Endlos DNG + JPG

Dynamikumfang: 15 Stufen

+ geringes Rauschverhalten



Pixel Binning

• Neu entwickelter Algorithmus

• Intelligentes Re-Mapping der Bayer-

Filteranordnung

• Ganzes Sensorformat, kein Beschneiden

• Besseres Rauschverhalten bei kleineren 

Auflösungen 



Ultradünner zweilagiger Absorptions-Filter

Der Absorptions-Filter sorgt für 

naturgetreue Bildqualität mit 

den legendären Leica M-

Objektiven.



ISO Performance

• ISO Bereich von 64 bis 50000

• Native ISO 64

• Dual Pixel Gain

• Extrem geringes Rauschverhalten bei18 MP

Der Basis-ISO-Wert von 64 ist aus den 

analogen Zeiten der Fotografie bekannt.

Ermöglicht einen noch höheren Dynamikumfang 

als je zuvor bei einer M-Kamera.

Natürliche Farbwiedergabe und feinste Tonabstufungen sorgen 

für einen zarten und eleganten Bildeindruck.



• Maestro III processor

• Max. 4.5 Bilder pro Sekunde

• Schnelle Verarbeitung

• Schnelle Datenspeicherung



M11 Sensor – Auf einen Blick

• BSI CMOS Sensor mit Triple Resolution Technologie

• DNG Dateien in 60 MP / 36 MP / 18 MP

• Rückseitig beleuchteter Sensor

• Basis ISO 64 mit 15 stufigem Dynamikumfang

• Dual Pixel Gain

• Neue Farbfilter-Technologie

• Neue Image Engine



KONNEKTIVITÄT



Um das Teilen von Bildern zu unterstützen, ist die neue M11 mit erweiterten 

Konnektivitätsfunktionen ausgestattet. Diese neuen Funktionen verbessern die 

mobilen Arbeitsabläufe der Nutzer und erweitern die Leica FOTOS App um die 

Möglichkeit, Standortdaten einzubinden, auf Bilder über eine Bluetooth-Verbindung 

zuzugreifen und höhere Übertragungsraten zu ermöglichen. Darüber hinaus ist die 

Leica M11 ein von Apple "Made for iPhone and iPad" zertifiziertes Zubehör und 

bietet als solches mit dem mitgelieferten Leica FOTOS Kabel einzigartige 

Möglichkeiten. All diese Funktionen werden mit einer neuen Firmware-Version in 

der zweiten Jahreshälfte 2022 verfügbar sein. 



Kabelverbindung - einfache, schnelle und zuverlässige 

Übertragung

• Schneller und nachhaltiger Workflow 

• Verbindung zum iPhone mit Leica Fotos 

Accessorie Kabel

• Schnelle Verbindung zur Leica Fotos App 

• Automatisches Öffnen der Leica Fotos App



Konnektivität - Features

Geotagging*

Fotos werden bei der Aufnahme mit Geotags versehen

Update via Leica Fotos App (3.0)

Neues Upgrade der Fotos App Software verfügbar ab M11 Launch

Favoriten Workflow

Erweitern Sie Ihren Workflow mit Favoriten 

und wählen Sie aus

* Verfügbar zu einem späteren Zeitpunkt 2022



Konnektivität Blitzgerät - einfach und sicher

Kompatibilität mit bestehenden Leica Blitzgeräten 

ist gewährleistet



WEITERE INNOVATIONEN



Dualer Speicher

Für sichere Fotoaufnahmen - eingebauter 64 GB Speicher

• Mit der Leica M11 gehen keine Bilder verloren 

• Bilder können parallel auf dem 64 GB großen internen 

Speicher und auf der SD-Card gespeichert werden

• Übertragung der Bilder vom internen Speicher auf die SD-Karte



Digital Zoom – Zwei Zoom-Stufen

• Zwei Zoom-Stufen, angepasst an die typischen Brennweiten der M-Objektive, umkehrbarer DNG-Crop und 

nicht umkehrbarer JPG-Crop

• Die Funktion kann auf die FN-Taste oder die Taste auf der Deckkappe gelegt werden

Crop 1.3

~45mm Brennweite

Crop 1.8

~63mm Brennweite

Verfügbare Crop Stufen

35mm Brennweite



Neuer Bildprozessor - Energiesparender Belichtungsmodus

Der Bildsensor wird auch im 

Entfernungsmessermodus für die Lichtmessung 

verwendet, daher geringerer Stromverbrauch als bei 

CSC-Kameras (spiegellose Kameras)



Integrierte Lichtmessung

• Die Mehrfeld-Lichtmessung ist jetzt auch im                                                                                    

Messsuchermodus verfügbar und sorgt für eine                                                                               

hervorragende Belichtung auch bei schwierigen                                                                        

Lichtverhältnissen

• Für Standbild- und Blitzbelichtung



Elektronischer Verschluss

Dank des elektronischen Verschlusses sind Belichtungszeiten von bis zu 1/16.000s möglich. 

Mit dieser neuen Funktion ist es selbst an einem strahlend hellen Tag möglich, mit dem Noctilux bei weit geöffneter 

Blende zu fotografieren.



Live-View-Stabilisierung

Für eine reibungslose und komfortable manuelle 

Fokussierung ist der Live-View-Zoom digital 

stabilisiert.



Visoflex 2

Visoflex 2:

• Kompatibel mit M10 (Datum noch 

offen)

• 3,68 MP

• OLED-Display

• Aluminium schwarz eloxiert

• Dioptrien-Einstellbereich

• 3 Einstellstufen (0°, 45°, 90°)



Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung

Bei langen Belichtungszeiten kann die Funktion "LENR" 

deaktiviert werden, um den Arbeitsablauf zu beschleunigen 

und gelegentliche Pixelfehler in der Nachbearbeitung zu 

entfernen.



Große Batterie - geringer Stromverbrauch

Größtmögliche Akku-Laufzeit bei geringer Größe

• Größerer Akku 

> 64% Kapazität im Vergleich zum Vorgängermodell1800 mAh

• Messsucher Energie-Management

Insbesondere in der Messsucherfotografie kann der intelligente Energiesparmodus für Tausende von Bildern mit einer 

Akkuladung verwendet werden 

• USB-C-Laden

Einfache Verwendung der meisten haushaltsüblichen USB-C-Ladegeräte

Nutzung von Power Banks für unterwegs

Ein Ladegerät für MacBook, iPad und Kamera

• Schneller und direkter Zugriff auf Akku und SD-Karte



Leica M11 - Features im Überblick

• Mehrfach auflösender BSI CMOS-Sensor: 60/36/18MP, mit neuer                                           

Farbfiltertechnologie, ultradünnem Doppelschicht-Absorptionsfilterglas

• USB-C Datenübertragung und Laden

• Intelligente Mehrfeld-Belichtungsmessung

• Apple zertifizierte Konnektivität

(kabelgebunden und drahtlos, Leica FOTOS)

• Verbesserter Visoflex (3.7 MP)

• Interner Speicher: 64GB

• 20% leichter: Hochwertiges Aluminium der Deckkappe (schwarze Version)

• Ikonisches Design: Kratzfestere tiefschwarze Oberfläche und                                                         

Messingabdeckung mit silberner Chromoberfläche

• Aufgeräumtes Display, optimierte Tasten- und Menüanordnung (wie SL2/Q),                                             

zusätzliche FN-Taste



Accessories

Leder Protektor:

• Natürlich gegerbtes Leder

• Schwarz, Olive, Cognac

• Zugang zu SD-Karte, Akku, USB-C-

Anschluss

Daumenstütze:

• Silber:

• M10/M11verchromtes Messing

• Schwarz: (nicht rückwärts kompatibel)

• Schwarz lackiertes Aluminium, gleiche 

Farbe wie die Kamera und leichter als 

das Vorgängermodell.

Leder Tragriemen:

• Natürlich gegerbtes Leder

• Schwarz, Olive, Cognac

Handgriff – Schwarz:

• Arca Swiss kompatibel

• Permanenter Zugang zu USB-C Anschluss

• Zugriffsmöglichkeit auf Batterie und      

SD-Karte



Accessories

Leica Fotos Kabel:

• 1 Meter, Schwarz,              

Nylon geflochten

Display Schutzfolie:

• Premium Hybrid Glas

• Größe 4 nur für Leica M11

Batterie:

• Schwarz oder Silber



LEISTUNGS-
BEWEISE



AUFLÖSUNG



L-DNG

60MP

Apo-Summicron

1:2/35mm

ISO125

1/320 sec.

f8



100%



DYNAMIK-
UMFANG



L-DNG

60MP

Summilux

1:1.4/24mm

ISO64

1/125 sec.

f8



HOHER ISO
BEREICH



L-DNG

60MP

Apo-Summicron

1:2/35mm

ISO 8000

1/20 sec.

f8



LANGE BELICHTUNGS-
ZEITEN



L-DNG

60MP

Summilux 1:1.4/

24mm

ISO64

20 sec.

f11



GHOST &
FLARES



L-DNG

60MP

Summilux 1.4/21

ISO400

1/500 sec.

f8



LIVE VIEW
STABILISIERUNG



L-DNG

60MP

APO Summicron

1:2/35mm +

M-Macro Adapter

ISO64

1/320 sec.

f4



DIGITAL
ZOOM



No magnification

60MP

9504 x 6320 px.

Apo-Summicron 1:2/35mm

ISO100

1/320 sec.

f8

1.3 x magnification

39MP

7680 x 5104 px.

Apo-Summicron 1:2/35mm

(equiv. –45mm)

ISO100

1/320 sec.

f8

1.8 x magnification

18MP

5248 x 3472 px.

Apo-Summicron 1:2/35mm

(equiv. –63mm)

ISO100

1/320 sec.

f8



L-JPG 
No magnification

60MP

S-JPG 
No magnification

~18MP

100%

100%



INTEGRIERTE
LICHT-
MESSUNG



L-DNG

60MP

Apo-Summicron

1:2/35mm

ISO64

1/320 sec.

f8



HANDHELD



L-DNG

60MP

Apo-Summicron

1:2/35mm

ISO100

1/8 sec.

f11



FARB-
TREUE



L-DNG

60MP

Apo-Summicron

1:2/35mm

ISO64

1/320 sec.

f4



SCHÄRFE BIS IN              
DIE BILDECKEN



L-DNG

60MP

Apo-Summicron

1:2/35mm

ISO64

1/250 sec.

f2



DAS WESENTLICHE


